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AA BB CC DD

X < 2.500 V   √ > 4.000 V 

X < 7000 V  √ > 7.000 V 

X < 7000 V    √  > 7.000 V 

√ > 4.000 V      X < 2.500 V                

√  0 - 300 V       X  >300 V               

√ 0 - 300 V    X >300 V               √ > 4.000 V   X < 2.500 V                

Trop peu ou pas de tension sur la clôture.

Mesurer la tension de la clôture à l’aide d’un 
testeur de clôture (D).

Éteindre l’appareil

Déconnectez la clôture 
de l’appareil. 
 
Garder le piquet de 
terre connecté.

Rallumez l’appareil.

L’alimentation électrique 
est-elle correcte ?

Soumettre l’appareil pour 
inspection à un reven-
deur ou directement chez 
KOLTEC

Vérifier la tension de sortie de l’appareil à l’aide d’un 
testeur de clôture (A).

ANALYSE DES DÉFAILLANCES DE CLÔTURE ÉLECTRIQUE

Eteindre l’appareil.  
Reconnectez la clôture à l’appareil.

Débranchez le câble de connexion entre 
l’appareil et la clôture, au niveau de la clôture.

Rallumez l’appareil.

Mesurer la tension à l’extrémité du câble de 
connexion (B)

Le câble de connexion 
est défectueux

Réparation / rempla-
cement par un câble 
haute tension
Voir pag. 43

La câble de connexion est en ordre

Eteindre l’appareil 
Reconnectez la clôture à l’appareil.

Rallumez l’appareil.

Points de vérefications:
 
• Éliminer la croissance de l’herbe, des mauvaises 

herbes et/ou des buissons
• Vérifier que les conducteurs ne sont pas cassés 

dans le fil, le ruban ou la corde.
• Vérifier qu’il n’y a pas de fil au sol ou de fil      

heurtant un poteau
• Mauvaise qualité/âge du fil, du ruban ou de la 

corde.
• Réparer les nœuds et les mauvaises connexions  

aux portes et aux pièces réparées.
• Vérifier que les isolateurs ne sont pas défectu-

eux.
• Vérifier ou ajouter des connexions vertica-

les    entre le fil, le ruban ou le cordon, tous les         
200 mtr.Vérifier la mise à la terre

Mesurer la tension de la clôture à l’aide d’un testeur de 
clôture (D).

La clôture fonctionne bien

Mesurer la tension à la terre avec  
un testeur de clôture.(C)

La mise à la terre fonctionne 
correctement

Optimiser la mise à la terre :
Insérer 1 ou 2 broches de terre supplémentai-
res.
Mesurer à nouveau la tension à la terre.

La mise à la terre fonctionne 
correctement

Après le rétablissement, vérifiez la 
tension sur la clôture. (D)

La clôture fonctionne bien

Ce parcours doit être 
répété jusqu’à ce 
que la tension sur la 
clôture soit à nouveau         
suffisante

Une fois la mise à la terre vérifiée, la clôture doit 
être vérifiée à nouveau. (D)

Ve
rs

 la
 c

on
ne

xi
on


